
1 Beschreibung

Mastschellen

SCX-CLAMP...

© PHOENIX CONTACT

Datenblatt

Die Edelstahl-Mastschellen sind in zwei Größen erhältlich, 

für Mastdurchmesser von 51 ... 127 mm oder 

102 ...254 mm.

Merkmale

– Zur Montage der Smart Camera Box

– Aus hochwertigen Edelstahl

– Für den Außenbereich

– Einfache Handhabung

– Robuste Bauweise

Stellen Sie sicher, dass Sie immer mit der aktuellen Dokumentation arbeiten.

Diese steht unter der Adresse phoenixcontact.net/products am Artikel zum Download bereit.
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Beschreibung Typ Art.-Nr. VPE

Mastschellen mit Schnellmontageanschluss zur Installa-

tion an Masten mit einem Durchmesser von 51 ... 127 mm

SCX-CLAMP 14X51-127 1175556 2

Mastschellen mit Schnellmontageanschluss zur Installa-

tion an Masten mit einem Durchmesser von 

102 ... 254 mm

SCX-CLAMP 14X102-254 1188634 2

2 Bestelldaten

3 Technische Daten

Artikel SCX-CLAMP 14X51-127 SCX-CLAMP 14X102-254

Art.-Nr. 1175556 1188634

Hersteller Ideal Tridon Ideal Tridon

Herstellerbezeichnung Surelock 48 Surelock 48

Hersteller-Artikelnummer 48001 0072 48001 0152

Material Edelstahl 304 / 1.4301 (Band 

und Klemmkörper)

Edelstahl 305 / 1.4303 

(Schraube)

Edelstahl 304 / 1.4301 (Band 

und Klemmkörper)

Edelstahl 305 / 1.4303 

(Schraube)

Breite 14,3 mm 14,3 mm

Tiefe 0,58 mm 0,58 mm

Anzugsdrehmoment 5,9 Nm

(Empfohlenes maximales 

Drehmoment für Standard-

applikationen)

5,9 Nm

(Empfohlenes maximales 

Drehmoment für Standard-

applikationen)

ACHTUNG: Beschädigung

Übermäßiges Anziehen kann die Mastschelle beschädigen.

Beachten Sie das empfohlene maximale Drehmoment.
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