
 

  

 

  

DS-2CD6412FWD-XX 

1.3MP Covert Netzwerk Kamera 
 

DS-2CD6412FWD-xx ist eine verborgene Kamera für 

Geldautomaten-Überwachungen, mit folgenden Key Features: 

 

Duallinsen-Modul und unterschiedliche Linsen sind optional 

erhältlich. 

 

2 oder 8 Meter Kabel zwischen Objektiv und Kameragehäuse ist 

optional für eine einfache Installation. 

 

DS-2CD6412FWD-XX HD Auflösung mit bis zu 30 fps für Echtzeit 

Video Ausgang. 

 
Korridorformat, BLC, True WDR 

Key Features: 

  

 1/3” Progressive Scan CMOS 

 Bis zu 1280× 960@30fps f ü r Echt-Zeit 

Output 

 IR Sperrfilter mit Autoumschaltung  

 True WDR, bis zu 120dB 

 PoE  

 Micro SD / SDHC / SDXC slot, bis zu 

128GB 

 Unterstützt HLC, Defog und EIS 

 Original kann vom Produktbild 

abweichen 



 

 

 
 

Spezifikationen  
 

Kamera 
Bildsensor 1/3’’ Progressive Scan CMOS 

Mindestbeleuchtung 
-L10/L20/10/20: Color: 0.037 Lux @(F2.3,AGC ON); B/W: 0.0037Lux @(F2.3,AGC ON) 

-L30/30: Color: 0.028 Lux @(F2.0,AGC ON); B/W: 0.0028Lux @(F2.0,AGC ON) 

Verschlusszeit 1s ~ 1/100,000s 

Slow Shutter Ja 

Objektiv 
-L10/L20/10/20: 2.8/3.7mm@ F2.3, Blickwinkel: 80°/57° 

-L30/30: 2.0/2.8/4/6 mm@ F2.0, Blickwinkel: 120°(2.0mm),92°(2.8mm),73° (4mm),46°(6mm) 

Objektivart M12 

Tag & Nacht Elektronisch 

WDR 120dB 

DNR 3D Digitale Rauschreduzierung 

Anzahl der Linsen 
-C1: Kameragehäuse mit einer Linse 

-C2: Kameragehäuse mit zwei Linsen 

Länge des Objektivkabel Optional 2 Meter oder 8 Meter 

Kompressionsstandard  
Videokompression H.264/MJPEG4/MPEG 

H.264 Type Baseline Profile / Main Profile / High Profile 

Videoübertragungsrate 32 Kbps – 16 Mbps 

Audiokompression G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 

Audioübertragungsrate 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) /64Kbps(MP2L2) 

Bild 
Max. Auslösung 1280 × 960 

Bildübertragungsrate 
50Hz: 25fps (1280 × 960, 1280 × 720) 
60Hz: 30fps (1280 × 960, 1280 × 720) 

Dritter Stream 
Nur die Kamera DS-2CD6412FWD-C1 unterstützen den Dritten Stream, der vom Main Stream 
unabhängig ist, bis zu 50Hz: 25fps (1280 × 960); 60Hz: 30fps (1280 × 960) 

Bildeinstellungen Korridorformat(Erster Kanal), Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe und Graustufen einstellbar 

BLC  Ja, Zonen konfigurierbar 

Defog Ja 

EIS Ja (Erster Kanal) 

Highlight Compensation Ja 

Tag & Nacht Automatisch/Zeitplan/Alarmkontakt 

Bildeinblendung Unterstützt BMP mit 128 × 128 und 24-Bittiefe Overlay, Zonen optional 

ROI Bis zu 4 feste Bereiche in jedem Stream 

  

 
 

 

  

  

  

  

  

DS-2CD6412FWD-XX 
1.3MP Covert Netzwerk Kamera 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Netzwerk 
Netzwerk Speicher Micro SD/SDHC/SDXC slot, bis zu 128GB,Edge recording, NAS (NFS,SMB/CIFS) 

Alarmereignisse 

Modell mit einer Linse: Einbruchsmeldung, Audioausnahmeerkennung, Defokus-Erkennung 

Alle Modelle: Bewegungserkennung, Gesichtserkennung, dynamische Analyse,Videosabotagealarm, 

Netzwerkverlust, IP-Adresskonflikt, Speicher Ausnahmen 

Protokolle TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, 
SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour  

Standard ONVIF(PROFILE S, PEOFILE G), PSIA, CGI, ISAPI 

Allgemein 
Reset, Flimmerfrei, Multi-Stream,Heartbeat, Korridorformat,Passwortschutz, Video Maskierung, 
Wasserzeichen, Anonymer Zugriff, IP-Adressen Filter 

Schnittstelle  
Netzwerkschnittstelle 1 RJ45 10M/100M Ethernet interface/ 1 RS232/ 1 RS-485 

Audio  
1 3.5mm audio in(Mic in/Line in)/out interface 

Alarmeingang 1 

Alarmausgang 1 

Allgemein  

Betriebsbedingungen 
-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) 

Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) 

Stromversorgung 12 VDC ± 10% / PoE (802.3af)  

Leistungsaufnahme Max. 6.5 W 

Abmessungen 78×105×32 mm (3.07” × 4.13” × 1.26”) 

Liefergewicht 2m Kabel: <570g 

8m Kabel: <680g 

Nettogewicht Kameragehäuse: 210g 

Zylindrische Linse: 113g(2m), 233g(8m) 

L-förmige Linse: 99g(2m), 220g(8m) 

Tubuslinse: 129g(2m), 242g(8m) 

Paket & Zubehör: 224g 

Verfügbare Modelle: (Verschiedenes Zubehör für jede Sensoreinheit erhältlich) 

      DS-2CD6412FWD-10: Kameragehäuse mit einer zylindrischen Linse 

      DS-2CD6412FWD-20: Kameragehäuse mit einer L-förmigen Linse 

      DS-2CD6412FWD-30: Kameragehäuse mit einer Tubuslinse 

 DS-2CD6412FWD-11: Kameragehäuse mit zwei zylindrischen Linsen 

      DS-2CD6412FWD-21: Kameragehäuse mit einer zylindrischen & einer L-förmigen Linse 

      DS-2CD6412FWD-31: Kameragehäuse mit einer zylindrischen & einer Tubuslinse 

      DS-2CD6412FWD-L10: eine zylindrische Linse mit Verbindungskabel 

      DS-2CD6412FWD-L20: eine L-förmige Linse mit Verbindungskabel 

      DS-2CD6412FWD-L30: eine Tubuslinse mit Verbindungskabel 

      DS-2CD6412FWD-C1: Kameragehäuse für eine Linse 

      DS-2CD6412FWD-C2: Kameragehäuse für zwei Linsen 

Abmessungen 



 

 


